
承　認 検　図 製　図
縮　尺

承認日

品　名

規　格

図　番

添
野

舘
野

１/３０

2022.01.05

ｲﾝｻｰﾄ

〃

足掛金物

通気開口蓋

M12

M16

φ600用

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ(ﾎﾞﾙﾄ付き)

 8

44

2

≪ 平 面 図 ≫ ≪ 立 面 図 ≫

9,147kg 2

反射板 ｱｸﾘﾙ樹脂・ABS樹脂 8

松
本

大容量集合住宅変圧器用ハンドホール

２７００×１８００×１２５０（Ａ＝２００）

ＤＳＨＲ１２５０Ｇ２００Ｊ

No 名　称 規　格 重　量 名　称 規　格 数　量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

材料表

設計条件 Ｔ－９荷重

合計重量 ：

主 材 料

ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄　筋

設計基準強度：FC=30N/mm
2
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設計荷重

梯子 L=1350 1

ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ φ22 4
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KK-D2700-B15 2,446kg2700×1800×150

E2ﾌﾟﾚｰﾄ 40×180×1.8 1組(4枚)

Eﾌﾟﾚｰﾄ 40×200×1.8 1組(4枚)

KKｼｰﾙ ｵﾌﾟｼｮﾝ

KKﾌﾟﾗｸﾞ/KKﾊﾞﾙﾌﾞ ｵﾌﾟｼｮﾝ

KKﾌﾟﾗｸﾞ/KKﾊﾞﾙﾌﾞ

(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

③

KK-D2700-T110 2700×1800×1100 3,417kg
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ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ

ｲﾝｻｰﾄM16

(吊り用)

E2ﾌﾟﾚｰﾄ

Eﾌﾟﾚｰﾄ

KK-D2700-S20(枠付) A=200 3,284kg
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ｲﾝｻｰﾄM16

(吊り用)

ｲﾝｻｰﾄM16

ｲﾝｻｰﾄM16

(吊り用)
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